
1 Kick In Shure Beta 91a Gate    Compressor

2 Kick Out Beyerdynamic TG D70d | Shure Beta 52a Gate    Compressor

3 Snare Top Shure SM 57 | sE V7x Gate    Compressor

4 Snare Bottom Shure SM 57 | sE V7x

5 FX Snare Shure SM 57 | sE V7x Gate    Compressor

6 Hi Hat Beyerdynamic MC930 or equivalent

7 Rack Tom Sennheiser MD 421 | Beyerdynamic TG D58Gate    Compressor

8 Floor Tom A Sennheiser MD 421 | Beyerdynamic TG D58Gate    Compressor

9 Floor Tom B Sennheiser MD 421 | Beyerdynamic TG D58Gate    Compressor

10 Overhead - Ride Beyerdynamic MC930 or equivalent

11 Overhead - HiHat Beyerdynamic MC930 or equivalent

12 Bass DI DI BSS AR133 Compressor

13 Bass Amp AKG d112 Compressor

14 Bass Fx DI DI BSS AR133 Compressor

15 Bass Fx Amp Shure SM57 Compressor

16 Loops Left Symetrický výstup XLR - žádný DI box 

17 Loops Right Symetrický výstup XLR - žádný DI box

18
VCA 5 Vocal Martin

Gate  Compressor

19
VCA 6 Vocal Kate

Compressor

20 Drum Plate Left

21 Drum Plate Right

22 Vocal Plate Left

23 Vocal Plate Right

24 Hall Left

25 Hall Right

26 Delay Left

27 Delay Right

1 Monitor BASS

2 Monitor DRUMS

3

4

5 Drum Plate

6 Vocal Plate

7 Hall

8 Delay

Black Holes -  LINELIST (2022) preffered setup
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VCA 4

sEv7 / Shure SM 57 - mikrofony jdou 

nejdriv do zvukove karty kapely. Do FOH 

Pultu jdou nezefektované každé svým 

XLR bez DI - jako Loops

Tyto specifikace mohou být změněny pouze po předchozí domluvě se zvukařem.

These specifications could be altered with prior discussion with band soundengineer.

CZ: +420 604836483                              DE:-+49 (0)1725449481

nebo Martinem Benešem (bubeníkem)

CZ: +420 721574304

* 2 nezávislé odposl. cesty / drum monitor jde i do inEaru 

bubeníka

* 2 independent foldback feeds

* 2-3x Reverb (TC Electronics |Lexicon)

* 1x Stereodelay
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AUXES | FX - ideální setup | prefferd setup

PREFADE

PREFADE

POST
Black Holes používají vlastní In Ear Personal Monitoring systém. 

Jejich mikrofony musí jít nejdříve do zvukové karty u bubeníka.

Dál jdou do FOH stejně jako loops - XLR kabely bez DI boxů!!!
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